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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Флаг
Детектор излучений ФЛАГ
предназначен для выявления на
рабочем месте любых беспроводных
подслушивающих устройств. Устройство
изготовлено в виде настольных
кварцевых часов и выполнено в корпусе
из натурального дерева. Прибор имеет
три канала обнаружения и позволяет
определить активность:
1. жучков, использующих аналоговую
радиосвязь;
2. подслушивающих устройств,
основанных на GSM-сетях;
3. устройств прослушки, использующих
передатчик стандарта DECT.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Флаг
Детектор излучений ФЛАГ
предназначен для выявления на
рабочем месте любых беспроводных
подслушивающих устройств. Устройство
изготовлено в виде настольных
кварцевых часов и выполнено в корпусе
из натурального дерева. Прибор имеет
три канала обнаружения и позволяет
определить активность:
1. жучков, использующих аналоговую
радиосвязь;
2. подслушивающих устройств,
основанных на GSM-сетях;
3. устройств прослушки, использующих
передатчик стандарта DECT.

Цена от 1 штуки
0 рублей



ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://shpionam.net/flag.php

https://shpionam.net/flag.php


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Целевая аудитория

Детектор излучений «ФЛАГ» будет полезным дополнением интерьера в кабинете
директора. Устройство также может использоваться на рабочих местах юристов,
бухгалтеров или топ-менеджеров для поиска подслушивающих устройств.

Прибор укажет на наличие постороннего источника электромагнитного излучения и,
следовательно, на возможность проведения прослушки – это позволит не только
защитить коммерческую тайну организации, но и сохранить финансовый успех.

Детектор излучений «ФЛАГ» может быть прекрасным подарком для
руководителя или директора.

 

Особенности и преимущества 

Строгий дизайн детектора излучений «ФЛАГ»  позволит использовать
его  в  любом  интерьере,  а  стилизация  под  часы  не  привлечет  лишнего
внимания.
Индикация  излучений  по  трем  каналам.  Устройство  показывает
активность жучков, основанных на разных принципах передачи информации:
аналоговый радиосигнал, GSM или DECT передатчик.
Микропроцессорная  обработка  излучений  определяет  параметры
модуляции сигнала и таким образом увеличивает вероятность обнаружения
источников.

Раздельная  регулировка  чувствительности  по  каждому  каналу
позволяет настроить устройство под индивидуальный электромагнитный фон
на данном месте.

 

Принцип работы

https://ekb.shpionam.net/


Перед  началом  работы  необходимо  полностью  зарядить  устройство  с  помощью
адаптера от сети 220В. После включения и настройки чувствительности детектора,
прибор начнет сканировать электромагнитное поле в окружающем его пространстве.
При выявлении усиления излучения, детектор проинформирует об этом с помощью
светодиодов на циферблате часов. Каждый светодиод отвечает за определенный тип
излучения:  красный  –  аналоговый  радиосигнал,  желтый  –  сигнал  стандарта  GSM,
зеленый – сигнал стандарта DECT.

 

Комплектация:

Детектора излучений «ФЛАГ» - 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Инструкция
Упаковка

 

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот, МГц: 50 – 2600
Уровней чувствительности: 8 (на каждый канал)
Антенна: внутренняя, спиральная
Режим работы: круглосуточный
Питание: от встроенного аккумулятора
Время зарядки: около 3 часов
Время автономной работы:
Размеры, мм: 220 х 170 х 25

 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70,
+7 (495) 005-33-70


